i

CITEL

492403

\ EI E \

Descargadores de aislamiento (ISG)

BF P100 600/20

+ Descargador para conseguir aislamiento
* Instalacién exterior or interior

* Corriente de descarga : 100 kA

* Conforme ala EN 62561-3

Caracteristicas eléctricas

480V
330V

100 kA

50 kA
N
1300V

Voltaje de resistencia DC Uw DC
Voltaje de resistencia AC Uw AC
Corrier)te de d’escarga maxima Imax
Capacidad méax. En onda 8/20ps por polo

Cz?rriente de rayo maximo por polo limp

1 impulso 10/350ps por polo

Clasificacién segun IEC 62561-3

Tensioén inicio dindmico Ur limp
1kV/ps

Caracteristicas mecanicas

Tecnologia

Conexién a la red

Temperatura de operacion Tu

Temperatura de funcionamiento y almacenamiento
Clase de proteccion

Cantidad de unidades por embalaje

Dimensiones

Peso

Normas

Descargador de gas

Salida por cable (BF PS) salida por contacto (BF PC)
-40/+85°C

-40°C / +90°C

P67

20 units por cartén

Ver esquema

19.4kg

Conformidad con las normas
Conformidad RoHs

EN 62561-3
Si

Cédigo
90231389
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