Caja de proteccién para Datos - 4 pares

B480-24D3

CITEL

*Caja de proteccioén 4 pares

24V

+Circuito de proteccién reemplazable
*Fijacion mural y conexionado por tornillos
*Homologado UL497 Ay B

h - Red

Tension nominale de linea Un

Tensién DC méax. de operacién Uc

Frecuencia max.

Perdida de insercion

Corriente de descarga maxima

Capacidad max. En onda 8/20us por polo L

Inductancia en linea (+ 10 %)

Modo(s) de proteccion

] (0 5| v Nivel de proteccion U
C3(10/1000ps), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Linea/Linea) P

Nivel de proteccién
C3(10/1000ys), 300 aplicaciones@10 A, X-C (Linea/Tierra)

Tipo de esquema

Resistencia en linea

f max.

4-20mA, Liaison 24V
24V
28 Vdc

3 MHz

<1dB
20 kA

non
Modo Comtin o Mode Diferenciado

40V

20V

B
<4.7 Ohm

Tecnologia
Configuracién proteccion
Conexioén a la red
Formato

Montaje

2a I&— 2b

Material pléstico

Temperatura de operacion Tu
Clase de proteccion

Modo de fallo

Médulo(s) enchufable

G : Descargador tripolar o
Telesefializacion

R: Resistancia

D3 : Diodo limitador tripolar Dimensiones

Peso

GDT+Diodo limitador

4 pares

Por tornillos : seccién mini/maxi 0.4-1.5 mm?

Caja de pared

Montaje en pared mediante tornillos (no suministrado)
Termoplastico UL94 V-0

-40/+85°C

1P20

Corto-circuito - interrupcion de transmisién - modo de falla 2
$480-24D3

No

Ver esquema

0.143 kg

Conformidad con las normas
Certificacion

IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B
UL 497B

72793

=i
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